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AHTAPOT ve MONOPOT KURULUM 
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 A 
H Ayak 
1 Adet 

 B 
Sabit gövde 
1 Adet 

 

 C 
Hareketli 
gövde ve 
klavuzu 
1 Adet 

 

Ç 
Ahtapot Kollar 

 D 
Yuvarlak Kol 
Tutucu 
1 Adet 

 E 
Ahtapot 
AkrobatTutucu 

8 Adet 

 F 
Kelebek Vida 
16 Adet 

 G 
M6x35 Vida 
2 Adet 

 H 
Tapa ufak 
8 Adet  

 I 
Yıldız Vida 
Uzun  1 Adet 

 J 
Yıldız Vida Kısa  
1 Adet 

 K 
Tapa Büyük 
4 Adet 

 

L 
Şim 2 adet 
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AHTAPOT KURULUMU  :  

 

 

 

 

 

 

YAPILACAK İŞLEMLER :  

1- H Ayak (A) düz bir zemine yerleştirilir. Şekil 1  

 

 

 

 

 

 

2- Sabit gövde ve içindeki hareketli gövde (B ve C) H Ayak üzerine yerleştirilir. (Şekil 2) 

Eğer ayak sağa sola oynuyorsa ŞİM  (L) ile desteklenmelidir. 

3- Üzerinde bulunan Kelebek Vidalar(I ve J)  iyice sıkılır. Şekil 3 ve 

Şekil 4 

 

 

 

 

4- Sağlamlığı kontrol edildikten sonra Yuvarlak kol tutucu (D), kurulu kısmın üst tarafına 

takılır. İyice oturmasına dikkat edin. Şekil 5 

 

Alt Kelebek Vida 
Üst Kelebek Vida 

Oturma Yeri 

Şekil 1 

Şekil 3 

Şekil 4 

Şekil 5 

ŞİM gerektiği taktirde gövdenin girdiği 

yere konur. 

ŞEKİL 2 
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5- Yuvarlak göbek takıldıktan sonra üzerinde bulunan alyen vida (G) sonuna gelecek şekilde zorlamadan sıkılır. 

Şekil 6 

 

 

 

 

 

6- Yuvarlak gövde üzerindeki kelebek vidalar (F) kolların gireceği kadar gevşetilir. Ve 

kollar (Ç) üzerlerinde gelen akrobat tutucularıyla beraber takılmaya başlanır. Kollar 

üzerinde bulunan yazıda, “Başlangıç”  yazısına kadar oturtulur.  İyice oturduğundan 

emin olun.    Şekil 7 

 

  

7- Yuvarlak kol tutucunun kolları sabitleyen kelebek vidaları (F) sıkılır. Akrobat 

tutucular istenilen seviyeye getirilip arkasındaki kelebek vidalar sıkılır.   

 

 

 

 

 

 

 Tüm işlemleri tamamladıktan sonra  Şekil 9 daki görünüm ortaya çıkar. Akrobat 

tutucuların (E) arkasındaki kelebek vidalarda (F) sıkılmalıdır.   

  

 

 

 

 

Alyen  Vida 

Şekil 6 

Şekil 7 

Sabitleyici kelebekler 

Şekil 8 

Şekil 9 

Şekil 10 
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Alyen Vida 

8- Son olarak akrobat tutucularda akrobatlar takılır. Şekil 10 

 

 

MONOPOT Kurulum :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gövdeler ve en üstteki akrobat sabitleyici size monte halde gelecektir. Bu gövdeyi, döküm 

ayağın ortasındaki yere yerleştirin. Alyen anahtar ile Alyen vidaları sıkın. 

 

A 
Döküm Ayak  
8 adet  

 

B 
Sabit gövde 8 
adet 

 

C 
Hareketli 
gövde 8 adet 

 

D 
Akrobat 
sabitleyici 
8 adet 

 E 
M6x20 alyen 
cıvata 8 adet 

A 

 

B 

C 

D 

E 
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Hareketli gövdeler istenilen boyuta ayarlanıp kullanıma hazır hale getirilir.  

  

 

 

 

 

Alt taraftaki Akrobat sabitleyici istenildiği şekilde ayarlanabilir. Kullanım şekline göre yukarıya veya yana çevrilebilir.  

Akrobatlar sabitleyiciye ortasındaki vida deliğine oturtulur ve çevrilerek yerleştirilir.  
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Çanta Kullanımı 

 

Sparklar için gelen çanta Türkiye logosu yukarı gelecek şekilde açılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

Çantanızdan 8 adet spark çıkar. Sparkların hepsi kapalı şekilde size gelecektir. Çantanızı ters tutarsanız sparklar 

açılabilir ve pilleri bitebilir. Çantanızın içerisinden bir adet spark ile tablet arasındaki bağlantı aparatı ve 2 adette 

kablo çıkacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkları Şarj ederken sparktaki pil yuvası ile çantadaki pil yuvasını denk getirmeniz gerekmektedir. Yoksa sparkları 

şarj edemezsiniz.  

 

  

 

 

 

 

Pil Şarj Yuvası Spark Şarj Pini 

Sparkı çantaya şekildeki gibi yerleştirmelisiniz. 
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Sparkları çantasında şarj etmeniz için yanda görülen şarj ünitesine size verilen adaptör 

kablosunu yerleştirip prize takmalısınız. ( 9 Volt 7-10 Amper olmalıdır. Farklı bir adaptör 

kullanmayınız.) 

 

 

 

 

  

Çantayı şarja koyduktan sonra Sparklar üzerindeki ledler kırmızı yanıyorsa sparkların pili %50 nin altındadır. Sarı 

yandığında %50 ile %90 arasındadır. Yeşil yandığında ise piller tam doludur. Çalışmalara başlamadan önce pilleri tam 

şarj ediniz.  

 

 

 

 

 

 


