TEKNİK ŞARTNAME
	[bookmark: _Hlk208405639]OTURMA YÜKSEKLİĞİ ve KULAÇ UZUNLUĞU ÖLÇER
1- Ölçüm aleti, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğunu bir arada ölçecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
2- Ölçüm aleti 40x20x1,5 mm kare profilden imal edilecektir.
3- Ölçüm aletinin oturma yeri 350x350 mm, oturma yerinin yerden yüksekliği 410 mm, toplam yüksekliği 1600 mm olacak ve oturma yüksekliği skalası ise 300-1150 mm arasında ölçüm yapabilecektir. 
4- Kulaç ölçme skalası 1140-2500 mm arası teleskopik ölçüm yapabilecektir.
5- Ölçüm aleti kulaç ölçülürken omuz boyuna göre ayarlanabilir olacaktır.
6- Ölçüm aleti ölçülecek boya göre 500 mm aşağı yukarı hareket edebilecektir.
7- Ölçüm aleti mavi renkli (RAL-5002) elektrostatik boya ile boyanacaktır.
8- Ölçüm aleti ölçü skalaları alüminyum malzemeden yapılacak ve kulaç uzunluğu skalası teleskopik olacaktır.
9- Ölçüm aleti üzerinde kulaç uzunluğunu ve oturma yüksekliğini ölçecek, silinmeye karşı dayanıklı 0,5 cm ve 1 cm ölçülerinde milimetrik cetvel olacaktır. 


	BOY UZUNLUĞU VE VUCUT AĞIRLIĞI ÖLÇER
1. Ölçüm aleti, boy ve vücut ağırlığı ölçümünü bir arada yapabilen cihaz olacaktır.
2. Boy uzunluğu ölçer en az 900 mm ve en çok 2100 mm arasında 1 mm'lik artışlarla milimetrik olarak ölçüm yapacaktır.
3. Boy uzunluğu ölçeri ve portatif sök tak özelliğinde olacaktır.
4. Vücut ağırlığı ölçer maksimum 140 kg kapasiteli, 100 gr hassasiyetinde ölçüm yapacaktır.
5. Vücut ağırlığı ölçer tablası (platformu) ölçüsü 350 mm x 400 mm’den küçük olmayacaktır. 
6. Vücut ağırlığı ölçer kolay okunabilir, dijital ekranlı olacaktır.
7. Vücut ağırlığı ölçerin otomatik kapanma ve sıfırlama özelliği olacaktır.
8. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçer, stabil çalışır ve zeminden kaymaz, paslanmaz yapıya sahip, dayanıklı, metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.
9. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçer, elektrikli, dahili şarj edilebilir akülü veya bataryalı olacaktır. Aküde çalışma süresi en az 24 saat çalışır olacaktır. 
10. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçer, parçalanarak taşınmaya uygun olacaktır.
11. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçer farklı ortamlarda ölçüm almaya olanak sağlayacak şekilde taşınabilir olacaktır.
12. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçer cihazına ait CE belgesi/sertifikası olacaktır.
13. [bookmark: _Hlk208405708]Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçer en az 2 yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma ölçerin arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da cihazın yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	[bookmark: _Hlk208405730]EL KAVRAMA KUVVETİ ÖLÇERİ (El Dinamometresi)
1. El kavrama kuvveti ölçeri, el kavrama kuvvetini ölçme amaçlı olacaktır.
2. El kavrama kuvveti ölçeri, dijital ekranlı olacaktır.
3. El kavrama kuvveti ölçerinin kavrama genişliği dönen vidalı sistem ile kolayca daraltılıp genişletilebilecek ve en az 5 farklı seviyesi olacaktır.
4. El kavrama kuvveti ölçerinin, cinsiyet seçimi modülü olacaktır.
5. El kavrama kuvveti ölçeri, 1-85 kg aralığında ölçüm yapabilecektir. Ölçümler kg değeri (lbs opsiyonu olmayacak/iptal edilebilecek) üzerinden yapılabilecektir.
6. El kavrama kuvveti ölçerinin, ölçüm hassasiyet aralığı en az 0,1 kg olacaktır.
7. El kavrama kuvveti ölçerinin, hızlı test modu olacaktır.
8. El kavrama kuvveti ölçeri, pil ile çalışacak ve cihaz pili üzerinde teslim edilecektir. El kavrama kuvveti ölçeri içinde verilen pil akmaya karşı piyasanın en kalite pillerinden seçilecektir. 
9. [bookmark: _Hlk208405765]El kavrama kuvveti ölçeri uluslararası standartlarda olacak ve teklif edilen cihaza ait CE belgesi/sertifikası olacaktır.
10. El kavrama kuvveti ölçeri en az 2 yıl garantili olacaktır. 
11. Yüklenici firma cihazın arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da ölçerin yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	[bookmark: _Hlk208405800]REAKSİYON CİHAZI
1. Reaksiyon cihazının kurulumu ve yazılımı firma tarafından ücretsiz şekilde sağlanacaktır. 
2. Reaksiyon cihazı ışıklı geri beslemeli olacaktır. 
3. Reaksiyon cihazı birden fazla modül ile beraber kullanılabilecektir. 
4. Reaksiyon cihazı sisteminde infrared yakınlık sensörü ve ivme ölçer bulunacaktır.  
5. Reaksiyon cihazında modüllere tepki verebilmek için uygulanan çalışma senaryosuna göre sporcu, modülün önünden elini/kullanılan spor aletini geçirerek veya kendisi geçerek ya da modüle dokunarak uygulama yapabilecektir. 
6. Reaksiyon cihazı çeviklik, koordinasyon, refleks, sürat, hızlanma, kuvvet ve koşu vb. bölümleri içeren testler yapabilecektir. (Örnek: 2-5-7 testi, T-Drill testi, 5-10-30 koşu testi vb.) 
7. Reaksiyon cihazı programına istenilen miktarda test, kullanıcı tarafından eklenebilecektir. 
8. Reaksiyon cihazının Türkçe kullanım kılavuzu olacaktır. 
9. Reaksiyon cihazının Türkçe ekranları ve menüleri olacaktır. 
10. Reaksiyon cihazı, zaman aralığı ölçümü ve hız izleme yeteneğine sahip olacaktır. 
11. Reaksiyon cihazının sporcu kayıt ve veri toplama özelliği olacaktır. 
12. Reaksiyon cihazının en az 6 saat kesintisiz çalışabilme ve kablosuz olma özelliği olacaktır. 
13. Reaksiyon cihazının sensörü 3-120 cm arası mesafeleri algılayabilecektir. 
14. Reaksiyon cihazının sensörü temaslı çalışabilecek ve temas seviyesi ayarlanabilir yapıda olacaktır.
15. Reaksiyon cihazının sabit refleks/reaksiyon çalışması için 8 kollu aparatı olacak, kol uzunluğu göbek merkezden ölçülmek üzere 80 cm (±10cm) olacak, kollar boyunca sensör tutucu üniteler ayarlanabilir yapıda olacaktır.
16. Reaksiyon cihazı modüler yapısı sayesinde kolayca sökülüp taşınabilir olacaktır. Sistem kollar dahil 15-20 kg arasında olacaktır.
17. Reaksiyon cihazı ayak sistemi zemine sağlam oturan kaymaz yapıda, H şeklinde veya benzer şekilde birbirine monte edilebilen yapıda, 40-60 mm çapında silindir veya kare metal profilden olacaktır.
18. Reaksiyon cihazının gövdesi teleskobik silindir veya kare profil olacak, yüksekliği 60-100 cm arası ayarlanabilir yapıda olacak, gövde üzerinde kol tutucu göbek bulunacaktır.
19. Reaksiyon cihazının metal aksamları korozyona karşı korumalı boya/kaplama olacaktır.
20. Reaksiyon cihazında 8 adet tripod/monopod olup boyları 110 cm’e kadar ayarlanabilir olacaktır.
21. Reaksiyon cihazıyla birlikte tüm aksesuarlar, şarj cihazı, koruma ve taşıma çantası verilecektir.
22. [bookmark: _Hlk208405820]Reaksiyon cihazı üretici ve işçilik hatalarına karşı 5 yıl garanti altında olacaktır. 
23. Reaksiyon cihazı için firma tarafından garanti süresinin bitiminden itibaren 8 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça taahhüdü verilecektir.
24. Teklif edilen reaksiyon cihazına ait CE belgesi/sertifikası olacaktır.
25. [bookmark: _Hlk208405850]İthal reaksiyon cihazı teklif edilmesi durumunda yurt dışındaki üretici sanayiden alınmış teklif veren firmaya ait apostil onaylı ve noter onaylı yetki belgesi sunulacaktır.
26. Yüklenici firma, tedarikini yaptığı bütün reaksiyon cihazlarının, pillerini/bataryalarını, kullanıcı hatası dışında veya saklama koşullarında muhafaza edilmesine rağmen arızalanması durumunda garanti süresince ücretsiz olarak ihtiyaç duyulan yere gönderecektir.
27. Yüklenici firma reaksiyon cihazlarının kullanıcılara yönelik olarak kullanımı hakkında kurumun belirleyeceği eğitim seminerlerine kendi imkanları ile katılacaktır.
28. [bookmark: _Hlk208405859]Yüklenici firma reaksiyon cihazının arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da cihazın yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.
29. Reaksiyon cihazının minimum 2000 mAh lityum/polimer pili olacaktır.
30. Reaksiyon cihazının tam dolu şarjla 6 saate kadar kullanım özelliği olacaktır.
31. Reaksiyon cihazının şarj olabilme özelliği olup ortalama 2 saat şarj süresi olacaktır.
32. Reaksiyon cihazının en az 65.536 renk (16 bit), ivme sensörü + kızılötesi sensör, frekans bandı 2.4GHz, Protokol IEEE 802.11 AVF teknolojisi, bina içi kullanımda 15 metre, bina dışı (direkt görüş alanı) kullanımda 75 metre menzil, kızılötesi yakınlık sensörleri en düşük 3 cm’den ve en yüksek 120 cm’den algılama, 0,06G ile 16G arası ivmeleri ölçme özellikleri olacaktır.
33. Reaksiyon cihazı en düşük Android işletim sistemli tablet, versiyon 7.1 ile çalışabilecektir.


	[bookmark: _Hlk208405890]SÜRAT ÖLÇER (FOTOSEL)
1. Fotosel sistemi kablosuz yapıda olacaktır. 
2. Fotosel sisteminde 2 adet zamanlama kapısı, 2 adet reflektör (reflektörsüz ise gerek yok) ve 4 adet tripod (üçayak) veya monopod (tekayak) bulunacaktır. 
3. Fotosel sistemindeki sensör ihtiyaç halinde çeviklik testi için de kullanılabilecektir.
4. Fotosel sistemindeki tripodlar veya monopodlar 110 cm’ye kadar yükseklik ayarlaması yapılabilen, rüzgârdan etkilenmeyen ve kolay devrilmeyen yapıda olacaktır. 
5. Fotosel sisteminde tüm gözlem, ölçüm, kontrol ve değerlendirmeler mobil iş istasyonu (mobil cihaz, akıllı telefon/tablet) veya el kontrol ünitesi üzerinden yapılabilecektir. 
6. Fotosel zamanlama kapıları uzun ömürlü minimum 2000 mAh dahili lityum ion veya lityum polimer batarya ile çalışacaktır.
7. [bookmark: _Hlk208405909]Fotosel zamanlama kapılarının batarya şarj dayanma süresi minimum 8 saat olacak ve garanti süresi boyunca kullanıcı hatası dışında veya saklama koşullarında muhafaza edilmesine rağmen tükenen bataryalar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak tedarik edilecektir. 
8. Fotosel zamanlama kapıları ve mobil iş istasyonu/el kontrol ünitesi arasındaki haberleşme bluetooth veya radyo frekans ile kablosuz olarak sağlanabilecektir. 
9. Fotosel sistemi, sürat testi, Pro-agility çeviklik testi, sprint testleri, Drill testleri gibi testler yapabilecektir. 
10. Fotosel sistemi en az 10 kapıya kadar artırılabilir olacak, ara labları ölçen hızlanma ve sürat testi yapabilecektir. 
11. Fotosel sistemi yazılımında hazır test protokolleri bulunacaktır. 
12. Fotosel sisteminin kendi orijinal yazılımı olacaktır. 
13. Fotosel sisteminin yazılımında Türkçe dil seçeneği bulunacaktır. 
14. Fotosel sistem yazılım güncellemesi ömür boyu ücretsiz olacaktır. Yazılım güncellemesi konusunda hem üretici firma hem de yetkili satıcı firma yazılı taahhüt verecektir. 
15. Fotosel sisteminin kurulumu, yazılımı ve kullanımı ile ilgili eğitime, yetkili satıcı firma tarafından kurum tarafından belirlenecek illerde kendi imkanları doğrultusunda katılım sağlanacaktır. 
16. Fotosel sistemi 0 ve +45 derece arası sıcaklıklarda çalışabilecektir. 
17. Fotosel sistemine opsiyonel olarak “RFID – Sporcu Tanıma Özelliği” eklenebilecektir. 
18. Fotosel sistemi en az IP65 şartlarında su geçirmez, dış ortam testleri sırasında yağan ani yağmurlardan etkilenmeyen özellikte olacaktır. 
19. Test ve ölçümlerde kullanılan fotoseller ortalama salon aydınlatma koşullarında çalışabilir ve ölçüm yapabilir nitelikte olacaktır.
20. Fotosel sistemi ile birlikte tüm aksesuarları, şarj cihazları, koruma ve taşıma çantası verilecektir. 
21. [bookmark: _Hlk208405932]Fotosel sistemi üretim ve işçilik hatalarına karşı 5 yıl garanti altında olacaktır. 
22. [bookmark: _Hlk208405948]Fotosel sistemi için garanti süresinin bitiminden itibaren firma tarafından 8 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça taahhüdü verilecektir.
23. Teklif edilen cihaza ait CE belgesi/sertifikası olacaktır.
24. İthal fotosel sistemi teklif edilmesi durumunda yurt dışındaki üretici sanayiden alınmış teklif veren firmaya ait apostil onaylı ve noter onaylı yetki belgesi sunulacaktır. 
25. [bookmark: _Hlk208405961]Yüklenici firma, tedarikini yaptığı bütün fotosel sisteminin pillerini/bataryalarını, kullanıcı hatası dışında veya saklama koşullarında muhafaza edilmesine rağmen arızalanması durumunda garanti süresince ücretsiz olarak ihtiyaç duyulan yere gönderecektir.
26. [bookmark: _Hlk208405969]Yüklenici firma fotosel sisteminin arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da cihazın yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	[bookmark: _Hlk208406027]ÇEVİKLİK ÖLÇER
1. Çeviklik fotosel sistemi kablosuz yapıda olacaktır. 
2. Çeviklik fotosel sisteminde 1 adet zamanlama kapısı, 1 adet reflektör (reflektörsüz çalışan model ise gerek yoktur) ve yeterli miktarda tripod (üçayak) veya monopod (tekayak) bulunacaktır. Tripodlar veya monopodlar 110 cm’ye kadar yükseklik ayarlaması yapılabilen, rüzgârdan etkilenmeyen ve kolay devrilmeyen yapıda olacaktır. 
3. Çeviklik fotosel sistemindeki sensör ihtiyaç halinde sürat testi için de kullanılabilecektir. 
4. Çeviklik fotosel sistemi tüm gözlem, ölçüm, kontrol ve değerlendirmeleri mobil iş istasyonu (mobil cihaz, akıllı telefon/tablet) veya el kontrol ünitesi üzerinden yapabilecektir. 
5. Çeviklik fotosel sistemi uzun ömürlü minimum 2000 mAh dahili lityum ion veya lityum polimer batarya ile çalışacaktır.
6. [bookmark: _Hlk208406019]Çeviklik fotosel sistemi batarya şarj dayanma süresi minimum 8 saat olacak ve garanti süresi boyunca kullanıcı hatası dışında veya saklama koşullarında muhafaza edilmesine rağmen tükenen bataryalar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak tedarik edilecektir. 
7. Çeviklik fotosel sistemi bataryaları şehir cereyanı ile şarj olabilecektir. 
8. Çeviklik fotosel sistemi ve mobil iş istasyonu/el kontrol ünitesi arasındaki haberleşme bluetooth veya radyo frekans ile kablosuz olarak sağlanacaktır. 
9. Çeviklik fotosel sistemi, Sürat testi, Pro-Agility Çeviklik testi, Sprint testleri, Drill testleri gibi testleri yapabilecektir. 
10. Çeviklik fotosel sistemi en az 10 kapıya kadar artırılabilir olacak, ara labları ölçen hızlanma ve sürat testi yapabilecektir. 
11. Çeviklik fotosel sistemi yazılımında hazır test protokolleri bulunacaktır. 
12. Çeviklik fotosel sisteminin kendi orijinal yazılımı olacaktır. 
13. Çeviklik fotosel sisteminin yazılımında Türkçe dil seçeneği bulunacaktır. 
14. Çeviklik fotosel sistem yazılım güncellemesi ömür boyu ücretsiz olacaktır. Yazılım güncellemesi konusunda hem üretici firma hem de yetkili satıcı firma yazılı taahhüt verecektir. 
15. Çeviklik fotosel sisteminin kurulumu, yazılımı ve kullanımı ile ilgili eğitime, yetkili satıcı firma tarafından kurum tarafından belirlenecek illerde kendi imkânları doğrultusunda katılım sağlanacaktır. 
16. Çeviklik fotosel sistemi 0 ve +45 derece arası sıcaklıklarda çalışabilecektir. 
17. Çeviklik fotosel sistemine opsiyonel olarak “RFID – Sporcu Tanıma Özelliği” eklenebilecektir. 
18. Çeviklik fotosel sistemi en az IP65 şartlarında su geçirmez, dış ortam testleri sırasında yağan ani yağmurlardan etkilenmeyen özellikte olacaktır. 
19. Test ve ölçümlerde kullanılan fotoseller ortalama salon aydınlatma koşullarında çalışabilir ve ölçüm yapabilir nitelikte olacaktır.
20. Çeviklik fotosel sistemi ile birlikte tüm aksesuarları, şarj cihazları, koruma ve taşıma çantası verilecektir. 
21. [bookmark: _Hlk208406056]Çeviklik fotosel sisteminin üretim ve işçilik hatalarına karşı 5 yıl garantisi olacaktır. 
22. [bookmark: _Hlk208406063]Çeviklik fotosel sistemi için garanti süresinin bitiminden itibaren firma tarafından 8 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça taahhüdü verilecektir. 
23. Teklif edilen çeviklik fotosel sistemine ait CE belgesi/sertifikası olacaktır. 
24. İthal çeviklik fotosel sistemi teklif edilmesi durumunda yurt dışındaki üretici sanayiden alınmış teklif veren firmaya ait apostil onaylı ve noter onaylı yetki belgesi sunulacaktır. 
25. [bookmark: _Hlk208406090]Yüklenici firma, tedarikini yaptığı bütün çeviklik fotosel sisteminin, pillerini/bataryalarını, kullanıcı hatası dışında veya saklama koşullarında muhafaza edilmesine rağmen arızalanması durumunda garanti süresince ücretsiz olarak ihtiyaç duyulan yere gönderecektir. 
26. Yüklenici firma çeviklik fotosel sisteminin arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da cihazın yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	[bookmark: _Hlk208406099]DİKEY SIÇRAMA ÖLÇÜM CİHAZI
1. Dikey sıçrama ölçüm platformunun ölçüm yüzeyi; en az 60 cm x 70 cm (±2 cm) ebatlarında ve kaymayı engelleyecek yapıda olacaktır. 
2. Dikey sıçrama ölçüm cihazı tüm açık/kapalı alanlarda ve hava koşullarında kullanılabilir özellikte olacaktır. 
3. Dikey sıçrama platformunda her tür ayakkabı çeşidi ve çıplak ayak ile sıçrama ölçümü alınabilecektir. 
4. Dikey sıçrama cihazında tüm gözlem, ölçüm, kontrol ve değerlendirmeler mobil iş istasyonu (mobil cihaz, akıllı telefon/tablet, notebook bilgisayar) ve/veya el kontrol ünitesi üzerinden yapılacaktır. 
5. Dikey sıçrama cihazının iş istasyonuna veri aktarımı kablosuz veya kablolu olarak gerçekleştirilebilecektir. 
6. Dikey sıçrama cihazı ile kasadan düşüş atlaması, kontak zamanı ölçebilme, dikey sıçrama testleri ve benzer çalışmalar yapılabilir özellikte olacaktır. 
7. Dikey sıçrama cihazında Standart Sıçrama Testi ve Bosco Testi protokolleri olacak veya bu testler yapılabilinecektir.  
8. Dikey sıçrama cihazında temas zamanı, sıçrama yüksekliği, havada kalma zamanı veya sıçrama yüksekliği ile kontak zamanı oranı (FT/CT) veya RSI parametreleri ölçülebilinecektir. 
9. Dikey sıçrama cihazında her sıçrama bireysel olarak ölçülebilecek ve veriler otomatik olarak iş istasyonuna veya el bilgisayarına kablosuz veya kablolu olarak aktarılabilecektır. 
10. Dikey sıçrama cihazı kalibrasyon gerektirmez özellikte olacaktır. 
11. Dikey sıçrama cihazıyla yapılmış geçerlilik/güvenilirlik çalışmaları ve bilimsel araştırmalar ile makaleler bulunacaktır. 
12. Dikey sıçrama cihazı, darbelere karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır.
13. [bookmark: _Hlk208406122]Dikey sıçrama cihazının batarya şarj dayanma süresi minimum 8 saat olacak ve garanti süresi boyunca kullanıcı hatası dışında veya saklama koşullarında muhafaza edilmesine rağmen tükenen bataryalar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak tedarik edilecektir. 
14. Dikey sıçrama cihazı ile birlikte tüm aksesuarları, şarj cihazları, koruma ve taşıma çantası verilecektir. 
15. [bookmark: _Hlk208406138]Dikey sıçrama cihazı üretim ve işçilik hatalarına karşı 5 yıl garanti altında olacaktır. 
16. Dikey sıçrama cihazı için garanti süresinin bitiminden itibaren firma tarafından 8 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça taahhüdü verilecektir. 
17. Teklif edilen cihaza ait CE belgesi/sertifikası olacaktır. 
18. Dikey sıçrama cihazı ile birlikte tüm aksesuarlar, şarj cihazları, koruma ve taşıma çantası verilecektir. 
19. İthal dikey sıçrama cihazı teklif edilmesi durumunda yurt dışındaki üretici sanayiden alınmış teklif veren firmaya ait apostil onaylı ve noter onaylı yetki belgesi sunulacaktır. 
20. [bookmark: _Hlk208406196]Yüklenici firma, tedarikini yaptığı bütün dikey sıçrama cihazlarının pillerini/bataryalarını, kullanıcı hatası dışında veya saklama koşullarında muhafaza edilmesine rağmen arızalanması durumunda garanti süresince ücretsiz olarak ihtiyaç duyulan yere gönderecektir. 
21. Dikey sıçrama cihazının kurulumu, yazılımı ve kullanımı ile ilgili eğitime, yetkili satıcı firma tarafından kurum tarafından belirlenecek illerde kendi imkanları doğrultusunda katılım sağlanacaktır. 
22. [bookmark: _Hlk208406204]Yüklenici firma dikey sıçrama cihazının arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da cihazın yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	DENGE ÖLÇÜM CİHAZI
1. Denge ölçüm cihazı alt ekstremite kas gruplarının analizini yapmak üzere tasarlanmış elektronik izlem cihazı olacaktır. 
2. Denge ölçüm cihazı aşağıda yer alan ölçüm ve testleri yapabilecektir: 
Dinamik ve statik denge, çift ayak denge, tek ayak denge (sağ/sol), göz açık, göz kapalı denge, sağ-sol ayak arasındaki farklar, ön test/son test, denge gelişimlerini ölçme, plank duruşu ölçümü, sporcunun kendini geliştirebilmesi için oyunlar.
3. Denge ölçüm cihazı genel özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 
Boyutları: 39 cm çap (±0,5 cm) ve 10,2 cm (±0,2 cm) yükseklik, alt/üst basma yeri: kontrplak, açısı: 15 derece (polyemit malzemeden göbek), ağırlık: 3,5 kg (±250g), taşıyabildiği maksimum ağırlık: 125 kg, uygulanabildiği yaş grubu: 8 yaş+, Bluetooth: 4.2 BLE ve üstü teknoloji, yaklaşık menzil: 6 m, veri gönderim gücü: +9 dBm ve üstü ve ayrıca taşınabilmesi için çanta. 
4. Denge ölçüm cihazı elektriksel özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 
2000 mAh ve üstü Lityum/ion pil kapasitesi (Tek şarj ile 10 saat çalışma imkânı), 5 Volt, 1 Amper şarj adaptörü, ~ 2 saatte hızlı şarj olabilme, -5 ve +35 derecede çalışabilme.
5. Denge ölçüm cihazında kullanılan yay özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
Sağlamlaştırıcı/titreşim sönümleyici çelik yapı, 60 mm yükseklik, 50 mm çap, 1 mm kalınlık (±0,2mm), her biri 17.5 - 65 kg yük taşıma aralığı.
6. Teklif edilen cihaza ait CE belgesi/sertifikası olacaktır.



7. Denge ölçüm cihazı yazılım özellikleri aşağıdaki şekilde olacaktır: 
Denge Analiz Yazılımı, bir denge sistemine bağlanıp analiz ve izlem yapmaya olanak sağlama, yoğunluk bölgesi analizi yapabilme, Windows 10 işletim sistemi veya Android 5.1 ve üzeri işletim sistemi ile çalışabilme, firma tarafından belirlenen formda Excel formatında sporcu listesini içeri alabilme, internet sitesinden indirilebilme, yazılım güncellemelerini otomatik olarak indirme veya kullanıcıyı yönlendirme, yazılımının ömür boyu ücretsiz güncelleme garantili olması, yazılımın hazır test protokollerinin bulunması, yazılımının kendi orijinal yazılımı olması, Türkçe dil seçeneğinin bulunması.
8. [bookmark: _Hlk208406245]Denge ölçüm cihazı üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 5 yıl garantili olacaktır.
9. [bookmark: _Hlk208406259]Denge ölçüm cihazı için garanti süresinin bitiminden itibaren firma tarafından 8 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça taahhüdü verilecektir.
10. Yüklenici firma denge ölçüm cihazının arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da cihazın yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	ESNEKLİK ÖLÇER
1. Esneklik ölçer, oturur pozisyonda dizler bükülmeksizin gövdenin öne doğru esnetilmesi sırasında el parmak uçlarının uzandığı son noktayı ölçebilecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
2. Esneklik ölçer cm türünden, silinmeye karşı dayanaklı ölçüm skalasına sahip olacaktır. 
3. Esneklik ölçer, en az 0-50 cm arasında ölçüm yapabilecek ve ölçüm aralığı en az 0,5 cm olacaktır. 
4. Esneklik ölçer kayar mekanizmanın ulaştığı son noktanın rahatça okunabilmesi için okuma aparatı olacaktır. 
5. Esneklik ölçer üzerinde yer alan bir oluk içine yerleştirilmiş bir kayar mekanizmaya sahip olacaktır.
6. Esneklik ölçer kayar mekanizması üzerinde hareket eden bir kayar üst tablaya sahip olacaktır. Bu üst tabla kişinin kol boyuna göre ayarlamak üzere gevşetilebilecek ve sıkıştırılarak sabitlenebilecektir.
7. Esneklik ölçer, 0,5 mm saçtan yapılacak, mavi renkli (RAL-5002) elektrostatik boya ile boyanacaktır.
8. Esneklik ölçer en az 2 yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma esneklik ölçerin arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	BARKOD YAZICI ETİKETİ
1. Barkod yazıcısının etiketi mat olacaktır.
2. Barkod yazıcısı etiketinin boyutları barkod yazıcısı ile uyumlu olacaktır.


	SEPARATÖR (Paravan)
1. Separatörün iskelet sistemi 19x1,5 mm çaplı borudan elektrostatik siyah boyalı profil olarak imal edilecektir. 
2. Separatör, çerçeve kısmı çelikten üretilmiş parçalardan oluşan ve parçaları ayrılabilen bir yapıda olacaktır.
3. Separatörün boru birleştirmeleri yaylı kilit sistemli olacaktır.
4. Separatörün yüksekliği 70 cm ve boyu 200 cm olacaktır.
5. Separatörün brandası en az 650 g birinci sınıf kalitede Avrupa Blockout olarak imal edilmiş olacak ve brandanın üzerinde tasarımını kurumun belirlediği çift taraflı baskı olacaktır. 


	İSTASYON SEHPASI
1. İstasyon sehpasının üst çalışma alanı 63x38 cm olacaktır.
2. İstasyon sehpasının yüksekliği 45-85 cm arasında ayarlanabilir yapıda olacaktır. 
3. İstasyon sehpasının üst çalışma alanı birinci sınıf kalitede 18 mm suntalam ceviz kaplama olacaktır.
4. İstasyon sehpasının iskelet sistemi 30x30x1–25x25x1 mm ölçülerinde kare profilden elektrostatik siyah boyalı olarak imal edilecektir.
5. İstasyon sehpasının ön kısmı, istasyon isimlerinin magnet olarak takılacağı ve programın tanıtımını yapan bir reklamın yer alacağı 2 adet 100x630x1 mm çelik saç olacaktır.        
                                                      

	[bookmark: _Hlk208405781]PORTATİF AMFİ
1. Cihazın taşıma kolaylığı sağlayan tekerlek ve çekçek dizayna sahip olması gerekmektedir.
2. [bookmark: _Hlk208405789]Teklif edilen cihazlar uluslararası standartlarda olacak ve teklif edilen cihaza ait CE belgesi/sertifikası olacaktır. 
3. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır. 
4. Yüklenici firma cihazın arızalanması durumunda 5 iş günü içinde, arızayı giderecek ya da cihazın yedeğini firma bizzat ihtiyaç olan yere gönderecektir.


	ŞERİT METRE (Sağlık Topu Fırlatma Testi) 
1. Şerit metrenin eni: 70 cm ve boyu: 16,5 m olacaktır.
2. Şerit metrenin üzerinde tek taraflı 15 m boyunda zamanla silinmeye karşı dayanıklı olan ve tasarımını kurumun belirlediği dijital baskı olacaktır. 
3. Şerit metrenin işleneceği branda en az 400 g olacaktır. 


	SAĞLIK TOPU
1. Sağlık topu iç ve dış saha antrenmanlarında kullanılabilir, siboplu ve şişirilebilir özelliklere sahip olacaktır.
2. Sağlık topunun çevresi 60-70 cm aralığında olacaktır.
3. Sağlık topunun ağırlığı 1 kg olacaktır. (± 0,05 kg)
4. Sağlığa zararlı kimyasal madde içermeyecektir.
5. Sağlık topu en az 2 yıl garantili olacaktır.


	HUNi
1. Huni, 23 cm boyunda olacaktır. 
2. Huni, kauçuktan imal edilmiş olacaktır.
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